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Présentation du projet

A.1. Cahier des charges

Partie rédigée par Chirac Jacques.

(Intégrer ici le cahier des charges validé à Paris)

Analyse du cahier de charges - Principes mis en œuvre

Partie rédigée par ….

Rédiger ici votre analyse du cahier de charges. Développer les éléments de théorie nécessaires à la compréhension des phénomènes et des principes physiques mis en œuvre dans votre système. L’explication des lois optiques doit être irréprochable. Faire relire votre rapport !
Analyse fonctionnelle du système




cadre 1: Analyse descendante niveau A-0

Partie rédigée par …

Etude du projet

A.2. Fonction A21 : Traiter le faisceau

Solution technologique
Avantages
Inconvénients

Eclairer l’échantillon avec un faisceau laser
· Forte puissance

· Faisceau peut divergent
· Système encombrant

· Faisceau de diamètre important (( 3 mm)

Eclairer l’échantillon avec une diode laser
· Puissance faible

· Trop grande divergence du faiseau


Eclairer l’échantillon avec une diode laser collimatée















































Solution retenue : Je n’en sais rien !

Fonction A31 : Maintenir l’échantillon

A.2.1. Dessin d’ensemble

Dessins de définition des pièces principales

Fonction A42 : Traiter les données
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cadre 2 : Fonction introduction des paramètres

(Raisonner ici en terme de fonctions, de telle manière que cette partie soit compréhensible par un non-informaticien)
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cadre 3 : Fonction gestion des axes

L’algorithme du programme informatique que nous avons développé est donné ..

Fonction A28 : Mettre les données en forme

 (Raisonner ici en terme de fonctions, de telle manière que cette partie soit compréhensible par un non-électronicien)

Mise en œuvre et mesures

Analyse des résultats

La pièce est mauvaise. Tout le thème est à refaire !

Déroulement des travaux

Séance
Sébastien
Fabien
Miguel

1
Prise de connaissance du projet

Analyse du cahier de charges

Recherche de références bibliographiques (anciens rapports, bibliothèque labo, CDI).

2
Je n’ai rien fait.
Je n’ai presque rien fait.
Je n’ai pratiquement rien fait.

3
J’étais absent.
J’étais malade.
J’étais à l’infirmerie.

4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




Conclusions

Nous ne sommes pas arrivés au bout parce que nous n’avons pas été suffisamment assidus, surtout en début de projet, ou nous avons perdu beaucoup de temps à discuter...
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Annexes

A.3. Listing du programme

//Programme tableau.cpp

#include <dos.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main(void)

{


unsigned char



ok,i,j,j1,



t[10]={8,9,1,6,2,3,4,5,10,7};


clrscr();


do


{



ok=1;



for (i=0;i<=8;i++)



{




if (t[i]<t[i+1])




{





j=t[i];





j1=t[i+1];





t[i]=j1;





t[i+1]=j;





ok=0;




}



}


}


while (ok==0);


for (i=0;i<=9;i++) printf("%u\n",t[i]);


getch();

}

cadre 4
Schéma structurel du circuit réalisé

Documentation interféromètre

Caractéristiques caméra CCD

cadre 5
_942689269.dwg

