[image: image1.png]Le nouvel amendement de la norme C.E.| 60825-1 introduit une nouvelle
classification des lasers décrite dans le tableau suivant

CLASSE 1

Lasers qui_sont sans danger dans toules ks conditons
Gutiisation rassonnablement. prévisbles (180 nm < & < 10+ m,
T = 1005 0U 30000').

Lasers dont la vison diecte dans le faisceau, notamment|
3 faide dinstuments dopigues peut étre  dangereusel
(3025nm <454 000, T,,., = 1005 0u 30 000 ).

CLASSE2

Lasers qui émettent un rayonnement visble dans la gamme  de|
fongueurs d'onde de 400 nm & 700 nm. La protection de Foeil est|
normalement assurée par es_réflexes de céfense comprenart le
réfiexe paipéoral (400 nm < & < 700 1, T,,,, =0.25°5).

Lasers qui_émettent un rayonnement visble dans la_gamme del
longueurs donde de 400 nm a 700 nm, dont la vision directe dans le|
faisceau, notamment 3 faide dinstuments dloptioues peut étre|
dangereuse (400 M < . < 700 M, T,,,, = 0.25°5).

Lasers dont expositon directe dépasse £ M.P pour [cei, mais dont]
e niveau d'émission est mité 3 5 fois Ia LEA des classes 1 et 2
{400 nm < % < 700 M, T,,,, = 0.25's et 302.5 nm < A < 400 nm|
4700 M <. < 1057, T,prr = 1005)

Lasers dont la vision directe du faisceau laser est touours|
dangereuse. La vision de réflexions difiuses est nomalement sans
danger_Anciennes valeurs de la classe 38 moins les valeurs de Ia
classe 3R (400 om < 3 < 10% . T,,., =100 )

CLASSE 4

Lasers qui sont aussi capables de produire des réflexions diffuses|
dangereuses_Iis peuvent causer des dommages sur fa peau el
‘peuvent aussi constituer un danger d'ncendie. Leur utisation requiert
des précautions extrémes.





