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STS Génie Optique Photonique

Lycée Jean Mermoz – 68300 SAINT-LOUIS

Tél. 03 89 70 22 70

DOSSIER TECHNIQUE
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CAMÉRAS

CCD UTILISÉES EN MISE EN OEUVRE

Comporte les documents suivants :

· Caméra Logitech QuickCam :
cadre 1 et cadre 2
· Caméra Matrix mvBlueFox :
cadre 3
· Caméra Micam VHR2000 : 
cadre 4
· Caméra Micam VHR :
cadre 5
· Caméra Micam VHR1000 :
cadre 6
· Caméra Micam X :
cadre 7
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cadre 1 : Logitech QuickCam.
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+ Conlinuatis variable-speed shut
+ Low smear

« Excellent antiblooming characteristics

+ Horizontal register: 3.3V drive,

+ 14-pin high precision plastic package (snables dual-surface standard)

Device Structure
+Interline CCD image sensor

+ Image size Diagonal 4.5mm (Type 1
+ Number of effective pixels: 659 (H) < 494 (V) approx. 230K pbels
« Total number of pixels: 592 (H) » 504 (V) approx. 350K pixels
+ Chip size: 4.80mm (H)  3.97mm (V)
« Unit csll size: 5.60m (H) * 5.60m (V)
tical black fizontal (H direction: Front 2 pixels, rear 21 pixels

Vertical (V) direction:  Front & pixels, rear 2 pixels
fizontal 16

Vertical 5
+ Substrate material silican

+ Number of dummy bits:





cadre 2 : Logitech QuickCam.
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cadre 3 : Matrix mvBlueFox 102C.




cadre 4 : Micam VHR 2000.




cadre 5 : Micam VHR. Prendre les caractéristiques CCIR.

[image: image4.png]DIGITAL VISION TECHNOLOGIES
MICAM VHR 1000

NT0810A-29.03.96

C.A.G ET GAIN FIXE

Le commutateur C.A.G se trouve sur la face arriére de la caméra )

- CAG OFF : Pas de correction automatique de gain.Position gain fixe.

Le niveau de signal dépend du réglage du gain de I'ampli vidéo donné par
le réglage du potentiométre de “GAIN" .Le potentiométre se trouve sur la
face arriére de la caméra.

- CAG ON : Correction automatique de gain active.

Le C.A.G maintient le niveau du signal vidéo & une valeur moyenne
constante pour différents éclairements de la scéne.

OBTURATEUR ELECTRONIQUE

Le temps d'intégration de I'obturateur électronique de la caméra MICAM
VHR 1000 peut varier du 1/ 50 éme au 10 000 éme de seconde.

La roue codeuse ( shutter) située sur la face arriére permet aisément de
faire varier le temps d'intégraticn.

PRESENTATION GENERALE ]

Les caméras MICAM VHR 1000, extrémement compactes, ont été . s R
d b ications Industriell " Position Temps d'intégration

es U ica industrielles
congu pour. e nombre se.s.a.pp ions " ustri . sPécx iques . o 1/50(CCIR)- 1/60(NTSC)
Haute résolution,haute sensibilité, temps d'intégration pilotable et boitier ’ 1 /100(CCIRI-/120(NTSC
de petite taille font de la MICAM VHR 1000, la caméra idéale pour les ( )k ( )
applications de robotique, contréles industriels, guidage , nécessitant une 2 1/250
caméra miniature performante et robuste. 3 1/500
La gamme MICAM VHR 1000 comprend les modéles standards et 4 1/1000
OEM. 5 1/2000
Ces deux caméras ont en commun l'ensemble électronique et le boitier 6 174000
mécanique. Elles se différencient par leur interface connectique. 7 1/10000 ( 100 microsecondes)

La MICAM VHR 1000 est un produit standard. Ses fonctions “figées”,

directement utilisables donnent lieu 3 une mise en oeuvre simple et

REPONSE SPECTRALE

rapide.
La MICAM VHR 1000 OEM est un produit “ouvert”.les signaux
disponibles sur le connecteur de la face arri¢gre permettent un controle 1
précis de chaque fonction. La caméra autorise une grande souplesse d' 09 s
utilisation et des possibilités d'adaptation a la spécificité de toute g';’
application. o:s /
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CCIR EIA 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 300

C.apteur SONY ICX 039 SONY ICX 038 longueur dionde (n m)
Pixels 752 ( H) x 582 (V) 768 (H) x 494 (V)
taille cellule 8.6 (H) x 8.3 (V) microns | 8.4 (H) x 9.8 (V) microns
zone sensible 6.46 (H)x 4.83 (V) mm_ | 6.45 (H) x 4.84 (V) mm
Balayage 625 lignes, 2:1 entrelagé | 525 lignes, 2:1 entrelagé
Horloge pixel 9.458 MHz 9.545 MHz MONTURE OPTIQUE C OU CS
Freq .Horiz 15.625 KHz 15.734 KHz
Freq .Vert 50.0 Hz 60.0 Hz
Résolution TV > 570 lignes - > 570 lignes Tous les modéles de la gamme MICAM VHR 1000 sont prévus pour

Caractéristiques
électroniques

fonctionner avec les deux standards d'objectifs C et CS.
Pour 'utilisateur, les deux normes se distinguent par le tirage optique.

S/N ratio 46 dB (CAG OFF) ; . . : A i

Sensibiite 0.25 lux (F/1.2) e tirage optique est la distance qui sépare "l'objectif* du capteur de la
CAG ON (16 dB standard, 32 dB max) matrice CCD Cette distance est de 12 millimétres pour la norme CS et
Sortie video 1.0 V CaC video composite , 75 Ohms de 17,25 millimétres pour fa norme C

A!imgntation : Une bague de 5,25 millimétres d'épaisseur vissée. ou non-vissee sur ia
Tension . de 8_3 13 VDC face avant de la caméra permet de s'adapter aux deux normes.
Consommation maxi 250 mA . .

Contraintes La bague de conversion CS/C est livrée avec votre caméra
d‘environnement

Temp -10°Ca+55°C

Fonctionnement

Temp Stockage -30°C a +80°C





cadre 6 : Micam VHR 1000. Prendre les caractéristiques CCIR.
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cadre 7 : Micam X. Prendre les caractéristiques CCIR.
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